

Uteffekt: stereo 8 ohm 4 ohm 2 ohm 

EIAvidlkHzochl%THD 100 W 150 W 160 W 

♦ KyIningiKylflans (ingen flakt) 

4 Sl^ddskretsar: Kortslutning, DC, overtemperatur, tilislag, VH F och klipplimitorer 

♦ Dimensioneri mm;483B x44H x 280D 

♦ Vikt;7,5kg 





Uteffekt: stereo 8 ohm 4 ohm 2 ohm 

EIAvidlkHzochl%THD 180 W 290 W 320 W 

♦ KyIningiEntemperaturregleradflakt 

♦ Sl^ddskretsar: Kortslutning, DC, overtemperatur, VH F och klipplimitorer 

♦ THX version; LAB SOOT 

♦ Dimensioneri mm; 483 B x88H x 265D 
4 Vikt;llkg 




UAB 1000 

uteffekt; stereo 8 ohm 4 ohm 2 ohm 

EIAvidlkHzochl%THD 380 W 600 W 700 W 

4 KyIningiTva temperaturregleradeflaktar 

4 Sl^ddskretsar: Kortslutning, DC, overtemperatur, VH F och klipplimitorer 
4 THX version; LAB lOOOT 
4 Dimensioneri mm; 483 B x88H x 355D 
4 Vikt;18kg 




UAB 1SOOC 

Uteffekt; 4 kanaler MLS 8 ohm 4 ohm 

EIAvidlkHzochl%THD 8 370 W 650 W* 

4 200 W 380 W 

4 Kyining: T va temperaturregleradeflaktar 

4 Sl^ddskretsar: Kortslutning A LS'” , DC, overtemperatur, tilislag, VH F, over- 
och underspanning samt klipplimitorer 
4 Dimensioneri mm; 483 B x88H x 335D 
4 Vikt;8,7kg 



Lab.gruppen 

- foretaget och produkterna 
Lab.Gruppen har idagtva modellpro- 
gram, en med konventionella n^elar 
for installationer eller dar budgeten ar 
begransad, den andra med switchade n^- 
delar, dar transporterbarhet eller stabili- 
serad n^el ar ett krav. 

Fern modeller, fran 4 x 300W till 
2 X 2400 W, tillverkas med switch mode- 
n^delar och tre modeller fran 2 x 150 W 
till 2x 550 W tillverkas med konventio- 
nella n^elar. Samtliga modeller har 
klipplimitorer, H F-skydd och ar fullstan- 
di^ kortslutningssakra. 

Alla produkter uppfyller deeuropeiska 
sakerhetskraven I EC -65 och ar SEM KO - 
godkanda. D e switchade n^delarna ar 
radiostorningstestadeoch uppfyller EMC- 
reglerna. Alla Lab.Gruppens produkter ar 
CE-markta. For biogr^nstallationer 
finns tva specialvarianter som ar TH X- 
godkanda. 

Kylsystem 

Lab.Gruppensflaktkylda forstarkarear 
utrustade med ett speciellt kylsystem av 
koppar, kallat Intercooler® (koppar leder 
varme dubbelt sa bra som aluminium). 

Utgangstransistorerna, alltid bipolara, 
ar monterade direkt pa en kompakt kyl- 
flans, dar luften fas att stromma turbu- 
lent for att minska varmen sa mycket som 
mojiigt. Luftstrommen framfor kylflan- 
sen skapasgenom en tryckkam mare och 
tva varvtalsstyrda flaktar. En stor fordel 
med I ntercoolern ar, att det dar bara ar 
n^rafa graders skillnad mellan olika ut- 
gangstransistorer. Jamfor detta med en 
konventionell kyltunnel, dar det kan vara 
upp till fyrtio graders variation mellan de 
olika transistorerna. Med en sadan skill- 
nad ar det ingen ide att forsoka matcha 
eller anvanda komplementara utgangs- 
transistorer! 

Lab. G ruppens flaktkyida forstarkare 




Kylsystem med kopparflansar skapar en effektivt 
kylande turbulent luftstrom. 



tar kylluftfran fronten och blaser ut varm 
luftbakat. Den huvudsakligaanledningen 
till detta ar att luften vanligtvisar kallare 
utanfor racken an I eller bakom densam- 
ma (vanligen en stangd rack med mini- 
mal ventilation pagrund av kablar). 







LAB.GRUPPEN EFFEKTFORSTARKARE 

Lab.gruppen grundades 1979 och har sedan dess tillverkat och konstruerat 
slutsteg och aktiva delningsfilterfor professionellt bruk. Slutstegen kanne- 
tecknas, forutom hogvardig ljudatergivning, av ett kompakt kylsystem av 
koppar och kretslosningar med hog verkningsgrad. 

Sedan 1987 ar Lab.Gruppen varldsledande pa slutsteg med switchade nat- 
delar, vars speciella karaktaristika ar lag vikt och komprimerat format. 

Detta tlllsammans med en kompromlsslos ljudkvalitet har gjort valet en 
kelt for de fiesta svenska och flera europeiska PA-foretag. 
Delningsfllterna ar mycket flexibla och ger god valuta for pengarna. 

Sedan 1995 arbetar Lab.Gruppen med digitala delningsfilter, vllket har 
resulterat i en forsta produkt, DSP 24. 

Lab.Gruppens produkter marknadsfors i ett trettiotal lander. 




Skyddskretsar 
Lab.G ru ppens si utsteg 
har manga avancerade 
skyddskretsar, som 
skall skydda bkleslut- 
steget och deanslutna 
hdgtalarna, ifall 
ettfel skulle 
uppkomma. 

I normalafall 
horsinteskydds- 
kretsarna och 
de arbetar 
oberoendeav 
varandra. 



♦ DC-skydd 

Det finnstva typer av DC-skydd; 
Sakringar pa alia kanalernasmatnings- 
spanningar (detta ar ett I EC 65 krav) och 
en sktriac-shuntsom kortsluter utgangen. 

♦ Termiskt skydd 

Skyddar slutsteg fran att bli overhettat 
och da skada utgangssteget. Lysdiod- 
indikatorernatandsinnan signalen bryts. 

♦ Kortslutningsskydd 

Skyddar forstarkaren genom att begransa 
kortslutningseffekten. En del avforstar- 
karna ar utrustade med Lab.Gruppens 
adaptive kortslutningsskydd (ALS'" ), 
som haiier utgangssteget inom sakert 
arbetsomr^emen som andatiii^ hoga 
toppeffekter. 

♦ Klippiimiter 

Aiiasiutstegar utrustade med kiippiimi- 
torer, som kan aktiverasmed en omkopp- 
iare pa siutstegets bakpanei. De aktiveras 
inteendastvid spanningskiipp, utan 
m^er den faktiska distortionen som nar 
hogtaiarna och begransarden tiii 1%. 

Som en positiv bi produkt stiger for- 
starkningen iangsamt om en skyddskrets 
aterstaiis. Effekten ar ungefar som att 
iangsamt oka voiymen. 

♦ VHP (Very high frequency)-skydd 
Skyddar hd^aiarna mot icke-musikaiiska 
signaier, som befinner sig ovanfdr det 
horbara omradet. Detta skydd ar inteett 
simpeitiagpassfiiter,somfinnshosen dei 
andrafabrikat, eftersom skyddet stanger 
avaktueii kanai. 



Switch mode-slutsteg 
Forutom utmarkt ijudkvaiitet, har siut- 
stegen hog effekt i forhaiiandetiii sin 
vikt, i LAB 4(XX):sfaii 480 W/kg- viiket 
ar unikt. Natdelen ar regierad. 

Forstarkaremed switch mode-siutsteg 
bestar av LAB 4000, LAB 2002, LAB 1600, 
LAB 1300C och LAB 1200C. 

LAB 1200C arettfyrkanaissiutsteg, 
som kan anvandas pa ett mycket fiexi belt 
satt,alltifran4 x 350Wtill2 x600W i 
ktaohm! 

LAB 4000 och LAB 2002 ar utrustade 
med ett utgangssteg av switch mode-typ, 
som gor siutstegen tre ganger mer 
effektiva an konventionelia kiass AB- 
si utsteg. 




T ransFormatorkarna avferrit, som anvandsi 
LAB.GRUPPEN:s switch mode-slutsteg, jamfort 
med en konventionell transFormator med jarn- 
karna. 

Switch mode-natdei (SMPS) 

Switch mode-natdelar ar den moderna 
iosningen, for att fa ner siutstegens vikt 
och storiek, viiket ar mojiigt tack vare 
hogre ver kn i ngsgrad . 

Lab.Gruppens SM PS skiijer sigfran 
andra siutsteg med switch-natdei pa sa 
vis, att natdelen ger stabiliserad mat- 
ningsspanning. Andra anvander s.k. push 
pull-omvandlare^ for atttransformator- 
karnan skall kunnagoras minimal. Men 
a andra sidan kravs det en ganska kraftig 
strombegransning, for att n^delen skall 
halla vid dverbelastning. 



I Lab.Gruppens 
switch-natddar an- 
vandsi staiieten s.k. 

F iyback-omvand iare, 
som intebehover na- 
gon Strom begransare 
pa sekundarsidan av 
n^delen, eftersom magnetiskenergi iag- 
rasi transformatorn. Fiyback-omvandia- 
ren far darmed samma karakteristik som 
en konventioneii n^del.TrotsattSMPS 
kan i^ kompiicerat ar fiyback-omvand- 




Olika natdelstypersstrdm/spannings- karakteristik; 

1) Konventioneii natdei visar spanningsfaii 
orsakatav intern resistans 

2) Regierad natdei anvandavLab-Gruppen 

3) 0 regierad switch mode-natdei med strom- 
iimitering 



iaren enkel och tiiiforiitiig, och har an- 
vantssom n^del i TV-apparater i mer an 
30 k 

Nettoresuitatet biir en fast bas och en 
bratransientrespons. Eftersom nkdelen 
k regierad, kommer siutsteget att produ- 
cera samma utgangseffekt, ken om nk- 
spkningen sjunker mer an 20% ! 




Ovrekurvan visar LAB 2002:seff^bandbredd 
i 4 ohm. N edre kurvan visar en U SA-tiiiverkad 
enhet. 





